Ogélna charakterystyka obiektéw lub robét

Kosztorys obejmuje remont pomieszczenia socjalnego oraz szatni dla pracownikéw w budynku DPS Harbutowice.
Inwestycja bedzie polegala na wykonaniu robét niezbednych w celu poprawienia stanu technicznego i estetycznego pomieszczen.
W ramach zadania nalezy wykona¢ ponizsze prace budowlane.

Pomieszczenie socjalne

Wykonac roboty przygotowawcze i demontazowe:

- zabezpieczy¢ okno i drzwi, zdemontowaé¢ wszystkie urzadzenia i aparaty znajdujace sie w pomieszczeniu,

- wykonac nawietrznik dwusystemowy w ramie okna z PCV,

- rozebrac sufit podwieszony,

- skué tynki,

- zdemontowac wykladzine wraz z listwami cokotowymi,

- przygotowac powierzchnig podiogi pod nowa wykladzine homogeniczng, wraz z obrébka klapy podiogowej,
- wykona¢ odgrzybianie §cian metodg smarowania, preparat dobraé zgodnie z wytycznymi producentéw.

Roboty remontowe:

- wykonac nowe tynki na scianach - dopuszcza sie okladzing ptytami GK odpornymi na wilgotnosé na kleju.
- zagruntowaé powierzchnie scian i sufitow.,

- pomalowaé farbami szorowanymi sciany i sufit.

- sciany zabezpieczy¢ lakierem bezbarwnym.

- wykona¢ sufit podwieszony rastrowy 60x60 na konstrukcji stalowej.

- nalezy oczysci¢ i pomalowac¢ rury CO.,

- wymienic¢ grzejnik wraz z glowica termostatyczng i zaworem odpowietrzajacym,

- wykonac oktadzing parapetu ptytkami ceramicznymi,

- wykonac fartuch z plytek w strefie pomiedzy meblami,

- utozy¢ nowg wykiadzing PCV homogeniczna wraz z cokotami,

- nalezy wymieni¢ prog drzwiowy.

- wykonac nowg instalacje elektryczng,

- zamontowac nowe lampy, gniazdka, wytgczniki, w strefie kuchennej gniazdka wodoszczelne.
- wykonac¢ korekte podejs¢ pod zlewozmywak i baterie.

Pomieszczenie szatni

Wykonac roboty przygotowawcze i demontazowe:

- zabezpieczy¢ drzwi, zdemontowa¢ wszystkie urzadzenia i aparaty znajdujace sie w pomieszczeniu, w tym meble
- rozebra¢ wyktadzine wraz z listwami cokotowymi,

- przygotowac powierzchnig podiogi pod nowa wyktadzing homogeniczna.

- wykonac¢ odgrzybianie $cian metoda smarowania, preparat dobraé zgodnie z wytycznymi producenta.

- przesunac¢ dwie skrzynki z instalacjami niskopradowymi.

Roboty remontowe:

- wykona¢ przetarcie Scian i naprawg tynkow, dopuszcza sie okladzing pomieszczenia ptytami GK odpornymi na wilgotnos¢ na kleju.
- zagruntowac powierzchnie scian i sufitow.,

- pomalowac farbami szorowalnymi sciany i sufit,

- wykona¢ wykiadzine PCV na $cianie bez mebli,

- Sciany zabezpieczy¢ farbg bezbarwna.

- wykonac¢ sufit podwieszony rastrowy 60x60 (dopuszcza sig sufit z plyt GK odpornych na wilgoé).

- doprowadzi¢ instalacje CO z korytarza i zamontowa¢ grzejnik (grzejnik plaski jednoplytowy lub w wykonaniu drabinkowym z
zaworem termostatycznym i odpowietrzajacym, (mozna rozwazy¢ instalacje grzewcza matami elektrycznymi podlogowymi lub sciennymi)
- nalezy wymienic proég drzwiowy,

- Wykona¢ nowg instalacje elektryczng, zamontowaé nowe lampy, gniazdka, wylaczniki.

Posprzatac teren budowy. Wywies¢ gruz i materialy oraz zutylizowaé zgodnie z zasadami obowiazujacymi w tym zakresie.

Parametry dla wyktadziny:

Wyktadzina PVC obiektowa homogeniczna (jednowarstwowa), o strukturze litej.

Klasa uzytecznosci publicznej: min. 34

Grubosé¢ catkowita: 2,0 mm.

Zabezpieczenie powierzchni: Fabryczna powloka poliuretanowa (PUR), ulatwiajaca konserwacje bez koniecznosci akrylowania w
poczatkowym okresie eksploatacji.

Klasa reakcji na ogiefi: Bfl-s1.

Antyposlizgowosé: Klasa min, R9.

Wymagania higieniczne: Atest higieniczny PZH, niska emisja lotnych zwiazkéw organicznych (VOC).
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Przedmiar robot

Nr Podstawa Opis roboét Jm Ilos¢
Kosztorys Remont pomieszczen
1 Rozdziat Rozdziat 1
1.1 Element Pokdj socjalny
1.1.1 |Kalkulacja Roboty przygotowawcze - \ zabezpieczenie folig, drzwi, podiég, demontaze i rozbiérki
indywidualna kpl 1,00
1.1.2 |KNR 401/701/2 |Odbicie tynkdw wewnetrznych, na $cianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
o . |cementowo-wapienmej
Wyliczenie ilogcirobét: T P —
Samy (23,78+2"3,12)286 39,468000
RAZEM:: 39,468000|{m2 39,468
1.1.3 |[KNR929/108/1 |Rozbiérka sufitéw podwieszanych z plyt rastrowych
analogia m2 11,794
114 |KNR401/621/5 |Odgrzybianie Scian metoda smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie |
Wyliczenie 08l LoD O, e
________________________________________________________________________________ 30468 .. 39,468000
RAZEM:: 39,468000|m2 39,468
1.1.5 |KNR 401/621/5 |Odgrzybianie sufitu metodg smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie
ANALOBIA | |
Wyliczenie iloscirobot: . A,
_________________________________________________________________________ 378302 . 11,793600
RAZEM 11,793600{m2 11,794
1.1.6 |KNNRW Tynki zwykte wewnetrzne, kategoria IlI, $cian i stupéw
2/801/3 . S U - S
Wyliczenie floscirobot: S ————————— _
________________________________________________________________________ 39468 . B 39,468000
RAZEM:: 39,468000|m2 39,468
1.1.7 |KNNR 7/702/2 ‘Sufity podwieszane z ptytami z wlékien mineralnych, sufity z rastami 600x600'mm
........................................................................................................................................... g
RAZEM:: 11,794000|m2 11,794
1.1.8 |KNNRW Oprawy o$witleniowe w sufitach podwieszanych, compact Led
5/503/1 kpl 2
1.1.9 |NNRNKB Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome i pionowe
202 /1034 /2 (1) |
,,,,,,,,,,,,,,,,,, eilodcirobOt: ——
.............................. 39.468+11.794 ... 51,262000
RAZEM 51,262000|m2 51,3
1.1.10 |[KNR Malowanie farbami silikonowymi starych tynkéw, 2-krotne, Sciany i fufit
401/1204/1 |
Wyliczenie floSci robOt: |
_______ o 51,262000
RAZEM:: 51,262000{m2 51,26
1.1.11 |[KNNRW 3/1004 |Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, éciany - zabezpieczenie
jeaniopia . SRR HOIDEINIR o s R
Wyliczenie ilodci robét: I
77777777777777 39.468 S 39,468000
RAZEM 39,468000|{m2 39,47
1.1.12 |DC 20/302/6 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi na gotowym podtozu - ptytki gresowe,
smarowanie pojedyncze, , ptytki duze 30x60 cm, 60x60 cm, 30x90 cm, 60x120 cm -
i |anEks kuchenny
L e T ———
3,12*1 3,120000
3,120000|m2 3,120
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Nr Podstawa Opis robot Jm Hosé
1.1.13 |[KNR 927/203/2 |Narozniki ochronne mocowane na narozach narozniki z PCV szer 5x5 cm montaz do
................. ... -
bt e Do D L A
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 285%4 S 11,400000
RAZEM:: 11,400000|m 11,40
1.1.14 |[KNNRS 8/416/5 |Wymiana grzejnika, Zeliwny czlonowy, powierzchnia ogrzewalna powyzej 10.0'm2 na
plytowy z termoregulatorem i zaworem odpowietrzajacym kpl 1
1.1.15 [KNNRW 3/1009 |Malowanie farbg olejng elementdéw metalowych, rury CO
/4 analogia szt. 5
1.1.16 |KNR BC 2/524/1|0ktadzina parapetéw plytkami z kamieni sztucznych uktadanych na klej
(1) cienkowarstwowy gr. 3'mm, wraz z obrobka o wym. 0,8%1,8 szt 1
1.1.17 [KNRW Posadzki z wyktadzin PCV homogenicznych rulonowych, klejone wraz z obrébkg klapy
Z02/L124/L | oo
Wyliczenie floci robdt:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 11794 11,794000
RAZEM 11,794000|m2 11,794
1.1.18 |KSNR 2/1106/7 |Zgrzewanie wykladzin rulonowych
T O e e e e e AR |
77777777777777777777777777777777777777777777777 11.794 11,794000
11,794000\m2 11,794
1.1.19 |Kalkulacja Demontaz zbednych elementéw instalacji elektrycznej (gniazdka, lampa, przewody)
indywidualna kpl 1
1.1.20 |[KNR 403/203/1 {Wymiana przewoddéw wtynkowych, uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd,
(1) analogia szt. 1
1.1.21 |Kalkulacja Wykonanie nawietrznika dwusystemowego (higrosterowalny i reczny) w ramie okna
indywidualna  |PCV kpl1l 1
1.1.22 [KNR 403/307/1 |Wymiana wylacznikéw / gniazd przy aneksie gniazda wodoszczelne
(2) szt 5
1.1.23 |[KNNR 5/503/3 |Oprawy o$wietleniowe szt 2
1.1.24 |Kalkulacja Wykonanie kompletu badan i sprawdzen instalacji elektrycznej
indywidualna kpl 1
1.2 Element Szatnia
1.2.1 |Kalkulacja Roboty przygotowawcze - \ zabezpieczenie folia, drzwi, podiég, demontaz zabudowy
indywidualna szatniowej kpl 1,00
1.2.2 |KNR401/621/5 |Odgrzybianie Scian metoda smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie
Baete2278 27,466400
RAZEM 27,466400|m2 27,466
1.2.3 |KNR401/621/5 |Odgrzybianie sufitu metoda smarowania, ponad 5'm2, 2-krotnie
analogia m2 5,344
1.24 |KNR Przetarcie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem
1901/716/1 (2) [tapet, na$cianach
Wyliczenie lloscirobdt: B
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ZTAOG oo 27,466000
RAZEM:: 27,466000{m2 27,466
125 |KNNR7/702/2 |Sufity podwieszane z plytami z wiékien mineralnych, sufity z r 600x600'mm
Wyliczenie ilodcirobot: |
RAZEM: 5,344000m2 5,344
1.2.6 |KNNRW Oprawy odwitleniowe w sufitach podwieszanych, compact Led
5/503/1 kpl 1
1.2.7 |NNRNKB Gruntowanie podlozy, powierzchnie pionowe
202/1134/2 (1) |
Wyliczenie ilo§ci robot: R N
B 534427466 32,810000
RAZEM 32,810000 m2 32,8
1.2.8 |KNR Malowanie farbami silikonowymi starych tynkéw, 2-krotne
401/1204/1 | SO .
Wyliczenie ilosci robot: s B
328 o 32,800000
RAZEM 32,800000/m2 32,80
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Nr Podstawa Opis robot Jm Ilos¢
1.2.9 |KNR 202/2005/ |Okladziny z plyt gipsowych, ptyty GK na $cianach, na zaprawie - $ciana bez mebli
1analogia S
Wyliczenie ilosci robot: S O S— N
..................................... BT 2,018000
RAZEM:: 9,018000|m2 9,018
1.2.10 |KNRW Oktadzina $cian z wyktadzin PCV homogenicznych rulonowych, klejone
L
Wyliczenieiloscirobot:
_______________________________________________________________ 9018 ... ____ 9018000
RAZEM: 9,018000{m2 9,018
1.2.11 |KNNRW 3/1004 [Malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych, $ciany - zabezpieczenie
/2 analogia SRR e S-S SO
Wyliczenieiloscirobot: .
_________________________________________________________________________ 328/3 10,933333
RAZEM: 10,933333|m2 10,93
1.2.12 [KNR 927/203/2 [Narozniki ochronne mocowane na narozach narozniki z PCV szer5x5em
Wyliczemfe SlOSCTODOt: s
................. 278% ... 11,120000
RAZEM 11,120000|m 11,12
1.2.13 |Kalkulacja Montaz grzejnika, zeliwny cztonowy, powierzchnia ogrzewalna do 10.0'm2 na plytowy z
wlasna termoregulatorem i zaworem odpowietrzajacym wraz z doprowadzeniem zasialnia i
powrotu z korytarza kpl 1
1.2.14 |KNRW Posadzki z wyktadzin PCV homogenicznych rulonowych, klejone
202/1124/1 |
Wyliczenie ilosci robét: R
5,344000
5,344000|m2 5,344
1'2.15 .............................................................................................
_ 5,344000
5,344000|m2 5,344
1.2.16 |Kalkulacja Przesuniecie skrzynek NN
indywidualna kpl 2
1.2.17 |Kalkulacja Demontaz zbednych elementdw instalacji elektrycznej (gniazdka, lampa, przewody)
indywidualna kpl 1
1.2.18 |[KNR Demontaz opraw zarowych, przykrecanych
403/1133/7 kpl 2
1.2.19 |KNR 403/203/1 |Wymiana przewodéw wtynkowych, uktadanych w tynku bez kucia i zaprawiania bruzd,
(1) analogia szt 1
1.2.20 |[KNR 403/307/1 |Wymiana wylacznikéw / gniazd
(2) szt 2
1.2.21 |Kalkulacja Mon taz wentylatora w kanale wentylacyjnym wraz z podiaczeniem do wytgcznika
indywidualna $wiatla
analogia szt 1
1.2.22 |KNNR 5/503/3 |Oprawy o$wietleniowe szt 1
1.2.23 |Kalkulacja Wykonanie kompletu badan i sprawdzen instalacji elektrycznej
indywidualna kpl 1
1.2.24 |Kalkulacja Usuniecie gruzu wraz z utylizacja
indywidualna kpl 1

Remont pomieszczen




